
DSS 4004
Genel Gözetim Yönetim Merkezi

Proje Ürünü

Genel Özellikler

Sistem Kararlılığı

Gömülü Linux Sistemi, C / S Mimarisi
7 * 24 kararlı çalışma desteği
Dağıtım ve kademeli dağıtım desteği
Ana sunucu için hazır bekleme modunu
destekleme
Bağımsız sunucu için N + M bekleme durumunu
destekler

Yüksek Uyumluluk

Dahua’nın tüm cihazları dahil: network kamera,
network speed dome, NVR, DVR, MDVR, ITC,
Access kontrol, VDP , etc.
Üçüncü parti cihazları standart ONVIF protokolü
vasıtasıyla bağlama
Üçüncü taraf platformu veya cep telefonu için
platform SDK’yi daha ileri geliştirme

Yüksek Esneklik ve Ölçeklenebilirlik

Ana sunucu başına 20’ye kadar bağımlı sunucu
yönetilebilir
5-level cascade mevcut
Sınırsız hesap yönetimi, 50 çevrimiçi kullanıcı ve
100 rol desteği
256 IP aygıtı ve 256 kanalı destekleme
Otomatik kayıt için 200 cihaz mevcut
50 Onvif cihazını destekleme
128 doors mevcut

 

Teknik Özellikler

Model Dahua DSS 4004 Teknik Özellikleri

Sistem

Ana İşlemci 64 bit 4 çekirdek CPU

İşletim Sistemi Gömülü LINUX

Bellek 4GB

Şasi 1.0 mm SGCC çelik plaka

Arayüz

https://www.okisan.com/marka/dahua/
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Network Port 4 RJ-45 Ports（10/100/1000Mbps )

Ethernet Port 4 Ethernet Ports  Ortak Çalışma veya 4 Bağımsız
1000Mbps Ethernet Ports

RS232 Ayrılmış

RS485 Ayrılmış (alarm portu ile yeniden kullanılabilir)

Alarm Giriş /Çıkış Ayrılmış (alarm portu ile yeniden kullanılabilir)

USB Girişi Ön panel 2x USB 3.0 – Arka Panel 2 × USB 2.0

HDMI 2 HDMI, birincisi network yapılandırması, diğeri yedek olarak

VGA 1 VGA, network yapılandırması olarak

HDD Yapılandırma Sistem için dahili 1 × 1T HDD disk (2.5 “)
Video ve Resim saklama için 3HDD diskleri (2.5 “) destekleme

Video Yönetimi

Sunucu Başına Bağlanan
Kamera Sayısı 256 IP aygıtı ve 256 kanal

Onvif Cihazı 50

Otomatik Kayıt 200

Mobil DVR Cihazı 50IP, 200 kanal

Sistem Başına Kullanıcı 50 Çevrimiçi Kullanıcı

Kullanıcı Sayısı Sınırsız

Rol Sayısı 100

Sunucu Başına Video Girişi
Bant Genişliği 300 Mbps

Sunucu Başına Video
Çıktılarının Bant Genişliği 300 Mbps

Sunucu Başına Video
Depolama Alanı Bant
Genişliği

100 Mb / sn

Alarm Girişleri 20 / s (Ortalama), 80 / s (Peek)

Diğer
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Güç Kaynağı 100V ~ 240V, 47 ~ 63Hz

Güç Tüketimi 35W ~ 50W (HDD ile)

Çalışma Ortamı Sıcaklığı 0 ° C ~ 50 ° C

Çalışma Ortamı Nemi % 5 -% 90 (yoğuşmasız)

Dayanıklılık Ortamı Sıcaklığı -20 ℃ ~ +70 ℃

Dayanıklılık Ortamı Nemi % 5 -% 90 (yoğuşmasız)

Çalışma Yüksekliği -60m ~ 3000m

Ağırlık
(Paket Olmadan) 4.5kg

Boyutlar 1U, 440mm × 398.6mm × 43.6mm

Kurulum Metodu Standard 19″ rack installation
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